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OPIS TECHNICZNY

1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu pomieszczeń oraz projekt wystroju wnętrz wybranych reprezentacyjnych pomieszczeń budynku Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 56a, usytuowanego na dz. nr 61/2, obr. 76 w Nowym Sączu.

INWESTOR: 
Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu

33 – 300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 56a

2.  Podstawa opracowania

     - zlecenie inwestora - umowa  nr 28/2007 o prace projektowe,

     - kopia mapy ewidencyjnej w skali 1 : 1000  z dnia 25.11.2004r.,

- pomiar własny – inwentaryzacja stanu istniejącego

3.  Lokalizacja i stan istniejący

     Przedmiotowy budynek usytuowany jest na działce 61/2, obr. 76 w drugiej lini zabudowy ulicy Jagiellońskiej i przylega bezpośrednio do budynku banku znajdującego się bezpośrednio przy w/w ulicy.

Budynek wzniesiony w technologii murowanej, posiada stropy żelbetowe, konstrukcję dachu drewnianą i pokrycie z blachy trapezowej, wierzchnia warstwa farby uległa znacznemu zużyciu i widoczne są odbarwienia.

Elewacje budynku wykończone są tynkiem cienkowarstwowym wykonanym Ana warstwie styropianu. 

Stolarka okienna budynku jest wymieniona.
Wrota garażowe w dolnej części posiada ślady korozji i nadaje się do wymiany.  

Obecnie budynek nie spełnia warunków ochrony przeciwpożarowej odnośnie dróg ewakuacji ludzi na wypadek pożaru oraz wymogów dostępności osób 

niepełnosprawnych. 

Dane liczbowe:

-  powierzchnia zabudowy budynku



-    818,4 m2

-  powierzchnia użytkowa budynku



-   1964,7 m2

-  powierzchnia całkowita 





-   2883,2 m2

-  kubatura







-  11146,0 m3

4.  Założenia projektowe

     Zakres przedmiotowego projektu został ustalony  z Inwestorem.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu pomieszczeń wraz z dostosowaniem budynku do wymogów jakie powinien spełniać budynek w świetle norm i przepisów budowlanych. 

W celu spełnienia wymogów dotyczących parametrów dróg ewakuacyjnych projektuje się wydzielenie klatek schodowych jako pionowych dróg ewakuacji z wyjściem na zewnątrz przez hol główny budynku jako drogę ewakuacyjną.

Przyjęte rozwiązania mają na celu w ramach remontu doprowadzenie funkcji budynku do zgodności z warunkami przepisów p. poż. oraz z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki użyteczości publicznej, jak również poprawić estetykę przestrzeni wewnętrznych.  

Jednocześnie z racji charakteru przeznaczenia budynku należy uzyskać jak najlepszy efekt wystroju wnętrz uwzględniający powagę instytucji.  

5.  Opis wykonawczy wystroju wnętrz

5.1. Posadzki 

Dla posadzek zaprojektowano następujące rozwiązania:

-  schody zewnętrzne  wejściowe z płyt granitowych o powierzchni antypoślizgowej wypalanej - wyczyścić i zaimpregnować środkiem do kamienia Sarsil H15 lub podobnymi,

-  granitowa i marmurowa posadzka w przedsionku wejściowym, w holu głównym, i na głównej klatce schodowej – miejsca podkuć ścian i ubytki należy uzupełnić kamieniem o podobnej kolorystyce, następnie posadzkę należy poddać konserwacji poprzez szlifowanie i zaimpregnowanie środkiem zalecanym przez firmę wykonującą usługę, 

-  posadzka kamienna w holu i szerokim korytarzu na pierwszym piętrze oraz w holu na drugim piętrze przy głównej klatce schodowej – należy ją poddać konserwacji poprzez szlifowanie i polerowanie oraz zaimpregnowanie środkiem zalecanym przez firmę wykonującą usługę,

 -  posadzki lastrikowe w bocznym przedsionku wejściowym,  na bocznej klatce schodowej i wewnętrznej klatce schodowej - należy poddać konserwacji poprzez uzupełnienie ubytków istniejących i powstałych po wycięciu konstrukcji balustrad na biegach schodowych i w miejscach podkucia ścian na spocznikach, następnie należy je wyszlifować i  zaimpregnować środkiem zalecanym przez firmę wykonującą usługę,

-  posadzki lastrikowe w korytarzach parteru, I piętra i II piętra – po przygotowaniu podłoża lastrikowego, skuciu cokołów z lastrika i wyrównaniu ścian, posadzki parkietowe występujące w korytarzach należy zdemontować, wykonać odpowiednie podłoże a następnie w w/w korytarzach ułożyć posadzkę PCV wg wytycznych zamieszczonych na rysunkach - 
wykładzina PVC Gamrat Centra43 - nr 1161 0065 0, z wstawką nr 1161 0066 0 lub POLYFLOR Asparagus 1320 w/r 8360 z wstawką Lilypad 1310 w/r 3810 lub wykładziny innej firmy w kolorystyce porównywalnej do powyższych, w liniach drzwi zastosować listwy aluminiowe, progowe jako połączenie różnych rodzajów posadzek, cokoły z wykładziny podłogowej jako wywinięte na ścianę.
zamocowaniem niektórych płyt i uzupełnieniem nielicznych uszkodzeń.

Usługę związaną z konserwacją kamienia należy zlecić wyspecjalizowanej firmie.

-  parkiet na posadzkach zespołu pomieszczeń Prokuratora Okręgowego na: - w gabinetach prokuratorów na parkiet dębowo-jesionowy w układzie pokazanym na rysunku, w sali narad dębowo jesionowy w układzie jodełki, w sekretariacie dębowy w układzie jodełki.

Posadzki parkietowe należy należy wymienić na bukowe -lub będące w dobrym stanie- wycyklinować i wymalować lakierem bezbarwnym do parkietu dającym powierzchnię satynową, o zwiększonej odporności na ścieranie.

W pomieszczeniach zastosować listwy przypodłogowe .
-  parkiet w sali konferencyjnej na II piętrze należy zamienić na posadzkę  z płytek polerowanych CERSANIT CALABRIA beige  45 X 45cm z wstawką 8 x 8cm CALABRIA Brown, zastosować fugę CERESIT 2 mm koloru beżowego CE33. Linie posadzki wytyczyć symetrycznie względem ścian.

W linii każdych drzwi pod skrzydłem drzwiowym w posadzkach  wykonanych z płytek zastosować listwy dylatacyjne EXCELENT- beż.

Dla przejść pomiędzy różnego typu posadzkami wykorzystać specjalne listwy do tego typu połączeń.

Cokół dębowy o wys. 12 cm malowany lakierem bezbarwnym satynowym., 

-  pozostałe posadzki parkietowe w pokojach biurowych – większość pokoi biurowych posiada parkiety bukowe złej jakości w związku z czym należy je wymienić na parkiety bukowe, poddać cyklinowaniu i malowaniu lakierem bezbarwnym do parkietu o powierzchni satynowej i zwiększonej odporności na ścieranie, kilka pokoi posiada parkiet w dobrym stanie – wymagają one jednak uzupełnienia, cyklinowania i malowania, należy także wymienić listwy przypodłogowe.
-  wykładzina dywanowa – w pokojach biurowym w którym znajduje się wykładzina należy ją wymienić na posadzkę parkietową lub PCV – wg rysunków.
Uwaga! - we wszystkich pomieszczeniach przed przystąpieniem do prac dokonać obmiaru z natury.
5.2. Ściany

Na powierzchniach, nie przeznaczonych do obłożenia płytkami, ściany przygotować pod malowanie poprzez nałożenie szpachli gipsowej, a w razie spękań tynków zastosować flizelinę malarską.

Po zagruntowaniu malować farbą akrylową w kolorze:

- ściany w przedsionku do poziomu parapetu osłony grzejnikowej– malowane farbą natryskową firmy „TOKATO” w kolorze ST4521 – tło CTO 0195, osłona grzejnikowa wykonana z blachy perforowanej w ramie z drewna dębowego malowanego288 i wykończonego lakierem bezbarwnym, blacha malowana farbą półmatową w kolorze RAL 7006  

- ściany w holu głównym i na klatce schodowej i w holach I i II piętra  – od sufitu do poziomu listew odbojowych malowane farbą natryskową firmy „TOKATO” w kolorze ST4521 – tło CTO 0195, listwy odbojowe w okleinie dębowej w malowane lakierem bezbarwnym o powierzchni satynowej  o szerokości 20cm, montowane na wysokości – górna krawędź 140 cm, poniżej listew płytki gresowe polerowane  PARADYŻ Masto Bianco" 30 x 60cm w układzie poziomym, cienka spoina, fuga CERESIT szara.
- ściany w klatce schodowej bocznej – malowane farbą natryskową firmy „TOKATO” w kolorze ST4521 – tło CTO 0195, listwy we wnękach ścian  przy pochwytach w okleinie dębowej wykończone lakierem bezbarwnym o powierzchni satynowej ,

- ściany w korytarzach na parterze przed gabinetami prokuratorów  – malowane farbą natryskową firmy „TOKATO” w kolorze  ST6532 – tło BLANC, 

- ściany w pozostałych korytarzach malowane farbą akrylową na kolor NCS – S 2005-Y30R,

- ściany w pomieszczeniach biurowych malowane farbą akrylową  wg szczegółowych wytycznych podanych na rysunkach,

Większość pomieszczeń posiada na ścianach tapetę do malowania w złym stanie w dwóch przypadkach jest ona w dobrym stanie i należy ją pozostawić i pomalować.

W pozostałych pomieszczeniach gdzie występuje tapeta należy ją usunąć, ściany wyszpachlować, w razie konieczności zastosować flizelinę malarską, wyszlifować i pomalować na kolory podane na rysunkach.

- ściany w sanitariatach  - płytki ścienne i posadzkowe  TUBĄDZIN kolekcja "TOSCANA" 30 x  41,6cm w układzie poziomym, fuga grafitowa Ceresit o szer. 2mm -  górna krawędź płytek ok. 257,5 cm, listwa dekoracyjna na około z kolekcji o szer. 7,4cm ułożyć, płytki ułożone do sufitu (rozwiazania szczegółowe w nadzorze autorskim).

Nie stosować listew narożnikowych z tworzyw sztucznych, na narożnikach płytki szlifować pod kątem 45 stopni dopasowując do siebie.

W sanitariatach wskazane jest aby ściany w przestrzeni przy umywalce na szerokości 50cm, od podłogi do wys. min 50cm nad baterią umywalkową i w przestrzeni przy zaworach czerpalnych zabezpieczyć folią izolacyjną  lub powłoką z zaprawy cementowej z wypełniaczami mineralnymi wzbogaconymi żywicą syntetyczną CERESIT CL50. 

5.3. Sufity

W części pomieszczeń na sufitach ułożyć sufity podwieszone z płyt g-k na ruszcie systemowym.

Powierzchnie sufitów podwieszonych przygotować pod malowanie wyszpachlowanie i wyszlifowanie.

Powierzchnie sufitów otynkowanych przygotować pod malowanie poprzez nałożenie gładzi gipsowej (w razie potrzeby z zastosowaniem flizeliny malarskiej) i wyszlifo-wanie.

Po zagruntowaniu malować farbą akrylową w kolorze białym.

W sanitariatach projektuje się obniżenie sufitów poprzez podwieszenie sufitu z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym.

5.4. Oświetlenie

W przestrzeniach komunikacyjnych na części stropów zaprojektowane zostały sufity podwieszone z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym. 

Przewiduje się zastosowanie oświetlenia sufitowego w postaci opraw nastropowych i wpuszczanych, o źródłach światła świetlówkowych, w miejscach gdzie nie będą wykonane stropy podwieszone utrzymuje się istniejący układ opraw oświetleniowych.  

W stropach podwieszonych zaprojektowano wpuszczane oprawy typu  „down light”

Wszystkie nowo zaprojektowane typy lamp i ich rozmieszczenie podano na rysunkach, w pozostałych przestrzeniach utrzymuje się istniejący układ lamp.

W sanitariatach zastosować lampy o izolacyjności IP44 – sufitowe typu „down – light w kolorze metalu „chrom” np. PLEXIFORM RA 230 2x18W, lub Massive LUTEA 59905/17/10 IP44.

5.5. Drzwi

Drzwi zewnętrzne wejściowe

Ścianka szklana i drzwi od strony holu i przedsionka o odporności ogniowej EI30.

Drzwi i przegrody zamykające klatkę schodową

 Na wszystkich kondygnacjach oraz w holu parteru zastosować drzwi i przegrody o konstrukcji metalowej z przeszkleniem  - odporność ogniowa czałości przegrody EI30.

Drzwi wewnętrzne drewniane

Część istniejących drzwi wewnętrznych nie spełnia warunków określonych w przepisach budowlanych ze względu na swoją szerokość, która powinna wynosić dla drzwi do pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej 90cm w świetle ościeżnic oraz wysokość 200cm.

Wobec powyższego zalecana jest wymiana wszystkich drzwi po poprzednim wykonaniu poszerzeń otworów drzwiowych .
Zastosować drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DĄB 2", ościeżnice regulowane " PORTA SYSTEM" , w pomieszczeniach sanitariatów i kuchennych zastosować drzwi z nawiewem w dolnej części skrzydła o powierzchni  min. 0,022 m2, w sanitariatach jako wewnętrzne zastosować zdemontowane drzwi płytowe z korytarza na I piętrze po poddaniu ich malowaniu i przystosowaniu poprzez montaż nawietrzników w dolnej części skrzydła o powierzchni  min. 0,022 m2.
5.6.  Okna

Szpalety okien przed malowaniem należy wyszpachlować i wyszlifować, a ubytki w tynku uzupełnić.

Na klatce schodowej należy zapewnić automatyczne uchylanie okien w razie pożaru sprzężone z automatyką klapy oddymiającej- okna najniżej położonego na każdej klatce schodowej.

Uchylenie okna związane musi być z wystąpieniem dymu na klatce schodowej i sprzężone z klapą oddymiającą zaprojektowanej na klatce schodowej.

5.7. Balustrady zewnętrzne i wewnętrzne 

Poręcze i balustrady zewnętrzne

Pochwyt na ścianie bocznej przy schodach zewnętrznych wykonać z rury nierdzewnej fi 50mm mocowany na wspornikach z rury fi 20mm za pomocą rozetek fi 70mm, w odstępie 5cm od ściany, na wysokości 110 – powierzchnia polerowana.

Poręcz na biegu schodów jak wyżej na trzech słupkach fi 50mm. 

Balustrady i pochwyty wewnętrzne

Balustrady na głównej klatce schodowej wewnętrznej istniejące ze stali czarnej – odczyścić z powlok starej farby i pomalować emalią pólmatową do metalu w kolorze RAL 7022, z pochwytem mosiężnym.

Pochwyty mosiężne należy tak skrócić aby ich elementy nie wystawały w kierunku spoczników i nie zawężały ich oraz nie stwarzały niebezpieczeństwa zaczepiania za odzież.

Na ścianach przy biegach schodowych zamontować pochwyty mosiężne o średnicy 40mm , na takiej samej wysokości jak pochwyty balustrad z zachowaniem odległości od ściany 5cm i szerokością biegu pomiędzy pochwytami min. 120cm.

W bocznej klatce balustrada zostanie wymieniona i umieszczona w duszy schodów z uwagi na konieczność uzyskania wymaganej szerokości biegu (drogi ewakuacyjnej 120cm pomiędzy poręczami) – wys. balustrady 110cm rur stali czarnej malowanej na kolor RAL 7022- pochwyty ze stali nierdzewnej fi 40mm. Na ścianach bocznych biegów należy zamontować pochwyty z rur ze stali nierdzewnej fi 40mm we wnękach wykutych w ścianach tak aby zachować szerokość spocznika min. 120cm  pomiędzy pochwytami, wnęki w ścianach obłożyć deskami z płyt paździerzowych w okleinie dębowej malowanej bejco-lakierem  bezbarwnym półmatowym.

5.8. Parapety

Parapety granitowe

Parapety okien w głównej klatce schodowej i w pomieszczeniach biurowych usytuowanych w przestrzeni dawnej sali operacyjnej banku z polerowanego granitu czarnego.

Wymienić istniejące parapety lastrikowe w zespole pomieszczeń Prokuratora Okręgowego na parterze i w sali konferencyjnej na piętrze na kamienne z czarnego granitu o gr. 4cm szerokości (parami) dwóch okien i głębokości 32cm.

Blaty osłon grzejnikowych w holu na parterze z granitu – jak wyżej.    

Parapety lastrikowe

Na pozostałe parapety lastrikowe należy  nałożyć parapety PCV nakładane o powierzchni imitującej drewno w kolorze „Dąb” – w związku z różna szerokościami  i długościami poszczególnych parapetów należ przed montażem dokonać pomiaru własnego z natury.
5.9. Inne elementy

Klapa oddymiająca

Na klatkach schodowych umieszczono klapy oddymiające MCRE140150 o powierzchni czynnej oddymiania  1,26m2 co spełnia warunek przepisów p.poż.  - powierzchnia czynna oddymiania ma wynosić co najmniej 5% powierzchni rzutu klatki schodowej  21,5 m2 x 5% = 1,075 m2 i MCRE100140 o powierzchni czynnej oddymiania  0,84m2 co spełnia warunek przepisów p.poż.  - powierzchnia czynna oddymiania ma wynosić co najmniej 5% powierzchni rzutu klatki schodowej  16,3 m2 x 5% = 0,82 m2.
W celu zmontowania klapy oddymiającej należy wzmocnić strop wykonując  zalecenia zawarte w opisie konstrukcyjnym.

Na powyższej konstrukcji wymurować po obwodzie, jako podstawę klapy dymowej, ściankę z bloczków gazobetonowych o gr. 12cm – 20cm ponad dach i dokonać montażu klapy w układzie poziomym oraz obróbek blacharskich.

Ścianki ocieplić od strony strychu wełną mineralną twardą i wykończyć masą klejową wyrównującą z zastosowanie siatki z włókna szklanego.

Od wewnątrz wytynkować lub wykończyć zgodnie z zaleceniami producenta klap.

Wyłaz na strych 

W miejsce istniejącego wyłazu na  strych na głównej klatce schodowej zastosować właz o odporności ogniowej EI30.

Listwy dylatacyjne

Zastosować listwy dylatacyjne pomiędzy rożnymi rodzajami posadzki:

Pomiędzy posadzką z płytek ceramicznych w sanitariatach i w sali konferencyjnej a innymi rodzajami posadzek do zabudowy płytkami i krawędzią ze stopu aluminiowego, pomiędzy parkietem a płytami granitowymi w postaci listew progowych. 

Wentylacja łazienek

Zapewnić wentylację mechaniczną poprzez zamontowanie wentylatorów osiowych w kratkach wentylacyjnych  w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych.

Dostępność osób niepełnosprawnych

Przewiduje się zainstalowanie przyschodowego podnośnika do przemieszcznia osób niepełnosprawnych przy bocznej ścianie schodów zewnętrznych oraz dostosowanie sanitariatu na parterze dla tych osób.

Na parterze zostanie wyznaczone pomieszczenie, w którym będą przyjmowani interesanci z ograniczoną możliwością ruchu lub na wózkach inwalidzkich.

Poszerzenie spoczników schodowych

Na spocznikach klatek schodowych – w celu uzyskania ich normatywnej szerokości należy podkuć ściany na całej ich szerokości i do wysokości min. 200cm, cofnąć parapety i wykonać wnęki dla grzejników.

Podczas wyznaczania prac rozwiązania konsultować z autorem projektu.

Uwagi końcowe:

1. Na parapety lastrikowe w pomieszczeniach nałożyc parapety nakładane PCV o powierzchni imitujacej drewno w kolorze "Dąb" 

3. Zamontować osłony grzejnikowe na klatkach schodowych wg wzoru istniejących, a przy istniejących wykonać boczne przysłony ze sklejki okleinowanej fornirem dębowym. 

4. Wszystkie drzwi do pomieszczeń powinny posiadać wymiary w świetle ościeżnicy 90 x 200cm po otwarciu ich skrzydeł pod katem 90o  - z uwagi na nienormatywną szerokość istn. drzwi - wszystkie otwory drzwiowe należy poszerzyć.

5. Kratki wentylacyjne we wszystkich pomieszczeniach wymienić na metalowe ze stali nierdzewnej, do każdego pomieszczenia zapewnić jedną drożną wentylację, w pom. sanitariatów wentylatory osiowe.

6. Przed przystąpieniem do remontu wykonawca zleci mistrzowi kominiarskiemu analizę przebiegu przewodów wentylacyjnych oraz opracowanie wytycznych co do ich wykorzystania i przyporządkowania poszczególnym pomieszczeniom.

7. We wszystkich pomieszczeniach ukryć pojedyncze kable instalacyjne poprzez ułożenie ich w „peszlach” pod powierzchnią tynków.

8. Na wszystkich kratkach wentylacyjnych w sanitariatach zamontować wentylatory wyciągowe - osiowe (doprowadzenie instalacji elektrycznej i zamontownanie wentylatorów z włączaniem sprzężonym z oświetleniem).
9. Dokonać napraw ścian po rurach zdemontowanej instalacji C.O.

10. W miejscach słabych lub popękanych tynków zastosować flizelinę malarską.

11. Przewidzieć roboty elektryczne związane z instalacją klap dymowych, siłowników otwierania okien, kratek wentylacyjnych, przełożenia kabli i ich schowania pod powierzchnie tynków, montażu zaprojektowanego oświetlenia w korytarzach i łazienkach. ( w sanitariatach przewidzieć oprawy oświetleniowe w ilości: dla każdej kabiny po 1 szt. i dla każdego przedsionka po 2 szt.

W łazienkach przewidzieć oświetlenie typu „downlight” i kinkiety nad lustrem.

12. W przestrzeniach komunikacyjnych zdemontować wszystkie listwy naścienne i opaski drzwi. 
13. W trakcie remontu wymienić instalację kanalizacyjną i wodociągową związana z remontowanymi pomieszczeniami.

Uwaga! - we wszystkich pomieszczeniach przed przystąpieniem do prac dokonać obmiaru z natury .

Istotne rozbieżności podać autorowi projektu na etapie wyznaczania robót.
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6. Obliczenia konstrukcyjne

Nadproża  w ścianach nośnych

Projektuje się nadproża z belek stalowych w ilościach dostosowanych do grubości murów.

Realizacja winna nastąpić po podstemplowaniu stropów w sposób następujący:

-
wykonanie gniazd oporu dla założenia wylewki cementowej 5cm,

-
wykucie bruzdy w połowie grubości muru,

-
założenie jednego dźwigarastalowego,

-
podklinowanie klinami stalowymi muru nad górną stopką dźwigara stalowego,

-
wykucie bruzdy ze strony przeciwnej,

-
założenie i podklinowanie dźwigarów - jak wyżej,

-
skręcenie środników dźwigarów śrubami M 16 z tulejami dystansowymi w ilości 
2 szt.,

-
wyszpałdowanie z zewnątrz i od wewnątrz.

Poz. 1.1.  Nadproża w ścianach o gr. 30 cm – l = 1,20m i l = 1,30m

Przyjęto 2 T NP. 140

Poz. 1.2.  Nadproża w ścianach o gr. 38 cm – l = 1,10m 

Przyjęto 2 T NP. 140

Poz. 1.3.  Nadproża w ścianach o gr. 38 cm – l = 1,20m 

Przyjęto 2 T NP. 140

Poz. 1.4.  Nadproża w ścianach warstwowych  zewnętrznych o gr. 41 cm – l = 1,40m 

Przyjęto 1 T NP. 140 w warstwie ściany z cegły modularnej i  2 T NP. 140 dla podparcia warstwy ściany z pustaka „MAX”. 

Poz. 1.5.  Otwór dla klapy oddymiającej w stropie strychowym nad obydwoma 


klatkami schodowymi.

Na obrzeżach otworu -od góry - należy założyć po 1T  NP.140 dla podtrzymania pozostałej części płyty, oprzeć na ścianach nośnych poprzecznie ułożone kształtowniki a wymiany dospawać do nich.

Płytę stropu mocować do stopki kształtownika za pomocą śrub rozprężnych „HILTI” fi 12mm o długości dostosowanej do grubości stropu.
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