Posadzka: - plytki ceramiczne o powierzchni antyposlizgowej na kleju elastcznym OPOCZNO BROWN - | Posadzka: - parkiet zdemontowac, sku¢ wylewke, wykona¢ nowa wylewke pod plytki ceramiczne na Posadzka: - skuc istniejace ptytki oraz wylewke, wykonac nowa wylewke na uprzednio utozonej foli o _ . ] ] _
: I | : T | : T : : ] : : T : : T I STOPIEN 3-D 30 30 - ryflowane z zastosowaniem fugi o kolorze grafitowym Ceresit warstwie paroizolacyjnej z folii w razie potrzeby wykona¢ izolacje tumiaca z 2cm wetny paroizolacyjnej, utozy¢ nowe plytki podtogowe "Garam Beige" firmy CERAMIKA PARADYZ Posadzka: - skuc istniejace plytki oraz wylewke, wzmocnic i przygotowa¢ podioze, utozy¢ nowe piytki
o szer. 4mm, cokolik 0 wys. 8cm na $cianach przy posadzce, mineralnej twardej , utozyé plytki ceramiczne "DOLOMIA" 30x60cm o pow. potpolerowane; kolekcja "Meisha Garam” - fuga grafitowa Ceresit o szer. 2mm, mrozoodporne o powierzchni antyposlizgowej, na kleju elastcznym OPOCZNO BROWN -
] firmy NOWA GALA na kleju, zastosowa¢ fuge bezowg Ceresit o szer. 2mm . L o o . ) 3-D 3'0 x 30z zastosovyapiem elastycznej fugi o kolorze grafitowym Ceresit o szer. 4mm,
Sciany: - farbg natryskowa "TOKATO" w kolorze ST4521 tto 0195, fugi zabezpieczyé preparatem przeciw ich brudzeniu sie, Sciany: - plytki scienne "Meisha Beige" firmy CERAMIKA PARADYZ kolekcja cokolik 0 wys. 8cm na scianach przy posadzce.
"Meisha Garam“ - 30x60 cm w uk{adzie pqziomym - trzy poziomy,"‘ Meisha Be?ge" - 30x60 cm Wymieni¢ okucia blacharskie - zastosowa¢ blache powlekana wkolorze brazowym
Sufit: - sufit malowany na kolor biaty - farba akrylowa, Sciany: - farbg natryskowa "TOKATO" w kolorze ST4521 tto 0195, w trakcie robot ukryé w'ukiadZIe poziomym - cztery poziomy"Meisha Bianco" , fuga grafitowa Ceresit o szer. 2mm z zastosowaniem odpowiednich uszczelnien,
L 225 L pojedyncze kable instalagji, gorna krawedz ptytekna wys. 220,0 cm,
i 1 . Porecze: - stal nierdzewna fi 40mm, deska pod listwy o wym. 2x20cm w okleinie debowe;j, ] ) ] ) ) Balustrady: - stalowe balustrady wyczysci¢, odttusci¢ i pomalowaé farba chlorokauczukowa do metalu
, | | | | | | | | | > Sufit: - sufit malowany na kolor biaty - farba akrylowa Sufit: - po przygotowaniu podtoza malowanie farba akrylowg na biato, w kolorze RAL 7006.
L~~~ | | | ; ; ; | | ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; | 2 , 3 m Oswietlenie: - oprawy nasufitowe o$wietleniowe PLEXIFORM TORINO (SLA) 2xT8 -18W
______ [ | | | o Drzwi: - drzwi do pomieszczen po demontazu istniejacych poszerzyé otwory i zamontowaé Drzwi: - drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DAB 2", oScieznice regulowane
IT\ 7| | | S 7/ 7/ drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DAB 2" o wymiarach w $wietle PORTA SYSTEM" - w dolnej czgsci drzwi nawiew,
N 7 | / / oscieznic min. 90 x 200 cm, oscieznice regulowane " PORTA SYSTEM" o )
| N 7/ // // C Oswietlenie: - oprawy MODENA MINI/ 2x18W -1P54,
%0 | 7 ’ Oswietlenie: - o Swietleni i -
: - oprawy o$wietleniowe do wymiany na PLEXIFORM TORINO (SLA) 2xT8 -18W
I /><\ | Wyposazenie: - zlew jednokomorowy przy posadzce dostosowany do nabierania wody do wiadra z zaworu
| / N | cieptej i zimnej wody ze ztaczkg do weza.
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/// N - N N« N L 160 L 1 3 6 m2 82 20 ’ Posadzka: - parkiet wycyklinowac i pomalwac¢ lakieremn bezbarwnym do parkietow o Posadzka: - parkiet wycyklinowac i pomalwac lakieremn bezbarwnym do parkietow o Posadzka: - parkiet wycyklinowac i pomalwac lakieremn bezbarwnym do parkietow o
‘ vl N N 1 ¢ zwiekszonej odpornosci na Scieranie, zmienic listwy przypodtogowe - zastosowac zwiekszonej odpornosci na Scieranie, zmienic listwy przypodiogowe - zastosowac zwiekszonej odpornosci na $cieranie, zmienic listwy przypodtogowe - zastosowac
| / / / O N N N N N listwy przyscienne o przekroju trapezowym listwy przyscienne o przekroju trapezowym listwy przyscienne o przekroju trapezowym o ) q ) K )
f 7 : - istniejgce poziome drogi ewakuacyjne
/// | N N N N N % 2 1 m2 Sciany: - dokonac¢ szpachlowania $cian na gtadko z zastosowaniem flizeliny malarskiej, $ciany Sciany: - dokonac¢ szpachlowania $cian na gtadko z zastosowaniem flizeliny malarskiej, $ciany Sciany: - dokonac¢ szpachlowania $cian na gtadko z zastosowaniem flizeliny malarskiej, Sciany
/// Y N N % ’ pomalowac farbg akrylowa na kolor NCS S0505-Y20R, istn. rury instalacji wodnej i C.O. pomalowac farbg akrylowa na kolor NCS S0505-Y20R, istn. rury instalacji wodnej i C.O. pomalowac farbg akrylowa na kolor NCS S0505-Y20R, istn. rury instalacji wodnej i C.O.
/ / / N N q . o | ukry¢ z zastosowaniem rewizji, ukry¢ z zastosowaniem rewizji, ukry¢ z zastosowaniem rewizji,
I | | ] S ! ! ! pr(l)jektowane schody strychowe o © o Sufit: - sufit przygotowac tak samo jak $ciany, malowac¢ na kolor biaty - farbg akrylowa, Sufit: - sufit przygotowac tak samo jak $ciany, malowac¢ na kolor biaty - farbg akrylowa, Sufit: - sufit przygotowac tak samo jak $ciany, malowac¢ na kolor biaty - farbg akrylowa, —> dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych
2 | | LSEB0x90 z syst. schodami El 30 ® o © =
/ 4 1600 pietynewaldhiqosé drabinki H * | N Drzwi: - po demontazu istniejgcych oscieznic poszerzy¢ otwory i zamontowac Drzwi: - po demontazu istniejgcych oscieznic poszerzy¢ otwory i zamontowac Drzwi: - po demontazu istniejgcych oscieznic poszerzy¢ otwory i zamontowac
l wym kn IQta | | | | | | ' drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DAB 2" o wymiarach w $wietle drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DAB 2" o wymiarach w $wietle drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DAB 2" o wymiarach w $wietle
| pTorTovya droga ewakuacyjna| | | | | | & ' 7/ oscieznic min. 90 x 200 cm, oscieznice regulowane " PORTA SYSTEM", oscieznic min. 90 x 200 cm, oscieznice regulowane " PORTA SYSTEM", oscieznic min. 90 x 200 cm, oscieznice regulowane " PORTA SYSTEM", S samoazmykacze drzwi
drzwi EIl 30 /// -~ I /
/ | | | | | | \ ///// // | Oswietlenie: - oprawy nasufitowe o$wietleniowe PLEXIFORM TORINO (SLA) 2xT8 -18W Oswietlenie: - oprawy nasufitowe o$wietleniowe PLEXIFORM TORINO (SLA) 2xT8 -18W Oswietlenie: - oprawy nasufitowe o$wietleniowe PLEXIFORM TORINO (SLA) 2xT8 -18W
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__lg|_ % = s 2] L i POKOJ BIUROWY POKOJ BIUROWY POKOJ BIUROWY i 4o wymiany (demontas istrisiacych
> <~ $ciana z cegly 7 i 5 ; . i
.‘ 2 ] N N - | 8 , 7 m2 7 Posadzka: - skuc ptytki oraz wylewke cementowa, wykona¢ nowg wylewke na poprzednio utozonej Posadzka: - parkiet wycyklinowac i pomalwac¢ lakieremn bezbarwnym do parkietow o Posadzka: - parkiet wycyklinowac i pomalwac lakieremn bezbarwnym do parkietow o poszerzenie otworow, montaz nOWyCh) zamont('?wac dr"ZWI .
7 / ® N N 7 7 5 warstwie folii paroizolacyjnej, utozy¢ parkiet na kleju wycyklinowa¢ i pomalwac lakieremn zwiekszonej odpornosci na $cieranie, zmienié listwy przypodtogowe - zastosowaé zwiekszonej odpornosci na $cieranie, zmienié listwy przypodtogowe - zastosowaé PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DAB 2" o wymiarach
komunlkaCja - L J 2,7 m \ rura gazowa do likwidacji bezbarwnym do parkietéw o zwiekszonej odpornosci na $cieranie, zastosowac listwy listwy przyscienne o przekroju trapezowym listwy przyscienne o przekroju trapezowym w swietle oscieznic min. 90 x 200 cm, oscieznice regulowane
T N drzwi EI 30 % 46y przyscienne o przekroju frapezowym . ) " PORTA SYSTEM" o wymiarach w $wietle o$cieznic min 90 x 200cm
a ] [ I ] Sciany: - dokona¢ szpachlowania $cian na gtadko z zastosowaniem flizeliny malarskiej, Sciany Sciany: - dokona¢ szpachlowania $cian na gtadko z zastosowaniem flizeliny malarskiej, $ciany twi do $rodk ki K otwi . dnid vtk ikami
| i NS Sciany: - dokona¢ szpachlowania $cian na gtadko z zastosowaniem flizeliny malarskiej, $ciany pomalowac farbg akrylowa na kolor NCS S0505-Y20R, istn. rury instalacji wodnej i C.O. pomalowac farbg akrylowa na kolor NCS S0505-Y20R, istn. rury instalacji wodnej i C.O. otwierane do srodka - Kierunek otwiérania uzgodnic z uzyltkownikami
H = pomalowac farbg akrylowa na kolor NCS S0505-Y20R, istn. rury instalacji gaazowej ukry¢ z zastosowaniem rewizji, ukry¢ z zastosowaniem rewizji, , . . . L
sala konferencyjna listwa progowa 7 292 m2 zdemontowag, rury instalacji wodnej i C.O. ukry¢ z zastosowaniem rewizji, wykona¢ dodatkowe piony wentylacji grawitacyjnej, z ksztattek
| | | | 141 Z, ’ Sufit: - sufit przygotowad tak samo jak $ciany, malowaé na kolor bialy - farbg akrylowa, Sufit: - sufit przygotowaé tak samo jak $ciany, malowaé na kolor biaty - farbg akrylowa, 10 wenylacyjnych SCHIEDEL, wmurowujgc z umiejscowieniemkratki
. . ] f 2 Sufit: - sufit przygotowac tak samo jak $ciany, malowa¢ na kolor biaty - farbg akrylowa, 10 i i iZai T i
pomleszczen e ) I | pionowa d rog 1 4 ’ 9 m S Drzwi: - po demontazu istniejgcych oscieznic poszerzy¢ otwory i zamontowac Drzwi: - po demontazu istniejacych oscieznic poszerzy¢ otwory i zamontowac 15 15 \(ljv pzmlesjc.zemu 15cm ponézgj sufitu il(w,y,pr(?wa,dzajg“cs%%nad
biurowe | 670 7 oo © Drzwi: - po demontazu istniejgcych oscieznic poszerzy¢ otwory i zamontowac drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DAB 2" o wymiarach w $wietle drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DAB 2" o wymiarach w $wietle ach zgo me. Z horma - .S.re nia wyso OSC. plonow'o i Cm
| ewa kuacyjna =1/ Y drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DAB 2" o wymiarach w $wietle oscieznic min. 90 x 200 cm, oscieznice regulowane " PORTA SYSTEM", oscieznic min. 90 x 200 cm, oscieznice regulowane " PORTA SYSTEM", w przestrzeni strychowej i nad dachem zaizolowac termicznie
q I | rura gazowa do likwidacji oscieznic min. 90 x 200 m, oscleznice regulowane * PORTA SYSTEW Oswietl f | PLEXIFORM TORINO (SLA) 2xT8 -18W Oswietl f | PLEXIFORM TORINO (SLA) 2xT8 -18W styropianem 10 cm oraz wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym,
| Swietlenie: - oprawy nasufitowe o$wietleniowe xT8 - Swietlenie: - oprawy nasufitowe o$wietleniowe xT8 -
~ 1 8 Oswietlenie: - oprawy nasufitowe o$wietleniowe PLEXIFORM TORINO (SLA) 2xT8 -18W 7//
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~ — serwerownia - pomieszczenie pomieszczenie N biurowe biurowe socjalne i 2/9 - 2/1 0 2/1 1 : 2/1 2
B B o< biurowe biurowe ~ = , _ y SANITARIAT POKOJ SOCJALNY POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
A N & 1 2 818 13 4 m Posadzka: - skuc istniejace ptytki oraz wylewke, wykona¢ nowa wylewke na uprzednio utozone;j folii Posadzka: - sku¢ istniejace ptytki oraz wylewke, wykona¢ nowa wylewke na uprzednio utozonej folii .| Posadzka: - skué istniei tki lewk Kkonad lewk dnio utozonei folii
a N 7| — } 6 ) 5 m =N ’ L paroizolacyjnej, utozy¢ nowe ptytki podtogowe "Garam Beige" firmy CERAMIKA PARADYZ paroizolacyjnej, utozy¢ nowe ptytki podtogowe "Garam Bianco" firmy CERAMIKA PARADYZ osaczia: ;alrj(;zlggjaﬁ; p:ij{ozly(;rﬁ(z)v\\llvg/ s;';tk?’p%;);:;en?g:rﬁ %V;igeﬂzfrﬁ;nggzll\JA?}?X?A; AI:DYZ
7 T 1 kolekcja "Meisha Garam" - fuga grafitowa Ceresit o szer. 2mm, kolejkgja “Mheisha Ga(:iarg“ - fuga gr:?fitowa Ceresit 0 szer. 2mm, utozy¢ cokoliki kolekcja “Meist;a Garam" - fuga grafitowa Ceresit o szer. 2mm, cokoliki wys. 5cm na
B 000000 7| 2 1 1 I o - —_— e . . na sclanach przy podtodze - wys. S cm Scianach przy posadzce,
| | \\ 7 | Sciany: - plytki Scienne "Meisha Beige" firmy CERAMIKA PARADYZ kolekcja ) ] %BI(EjKT K Prokuratury Ok .
| NG | /r "Meisha Garam" - §0x60 cmw uktadzie pozipmym“- tr;y pozi'omy,"- " Meisha 'Beige“ ' Sciany: - piytki'écienne "Nicol Beige 10x10 cm firmy CERAMIKA PARADYZ, k'ole'k(':ja "Nicol Ty'cjan“ Sciany: - &ciany nad plytkami malowac na kolor bialy farbg akrylowa, wuN()JI\r/lv?/m S“;C;La ury Okregowe)
7| /><\ | rura gazowa do likwidacii 30x60 cm w uktadzie poziomym - cztery poziomy "Meisha Bianco", fuga grafitowa Ceresit w pasie o szer. 60 cm nad blatem kuchennym, pozostate powierzchnie $cian oraz sufit | Jagiellonsk 5’6
7 | 2 N | — ’// 7/ | 0 szer. 2mm, gérna krawedz plytek na wys. 220,0 cm (pod sufit), ponizej najwyzszego rzedu szpachlowac¢ na gtadko z zastosowaniem flizeliny malarskiej, $ciany pomalowac farbg Sufit: - malowa¢ na kolor bialy farba akrylowa, g : agg—.; /gnsba 763'
|4/ \Al // /// | ptytek utozy¢ w poziomie listwe ozdobng 9x60 "Meisha Brown"(rozwiazania akrylowa na kolor NCS S0505-Y20R, istn. rury instalacji wodnej i C.O. ukry¢ z ’ ’ Z.nr » ODr.
_____ | [ 4 Z szczegotowe w nadzorze autorskim), zastosowaniem rewizji, zdemontowac rure instalacji gazowej, sufit malowa¢ na kolor - ) : . . - . .
L | | Sufit: - obnizenie pomieszczenia sufitem z ptyt gipsowo-kartonowych do wysokosci 230,0 cm biaty - farbg akrylowa, zamontowa¢ meble kuchenne z szafkami wiszacymi na $cianie, Drzwi: drzwi zgodnie z zalozeniami dla czesci mieszkalnej 5%8;5&1 ';FO'\QSQL LrJyFé)cl)('r\gIgI;Eo?NZejCZEN
—T malowanie farbg akrylowg na biato, w blacie zamontowac zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej oraz baterie i e - : Ao A :
: : : : : : : : |I : : : | i | | : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : | | Zlewozmywakowa "Oras Vega" 1720 chrom. Oswietlenie: - drzwi zgodnie z zatozeniami dla czgsci mieszkalnej w Nowym Saczu
i _— Drzwi: - drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DAB 2", o$cieznice regulowane INWESTOR
" PORTA SYSTEM" - w dolnej cze$ci drzwi nawiew, Drzwi: - drzwi POR“TA CLéSI(') - o_klgina naturalna ) ) ' . ' PROKURATURA OKREGOWA
Ocui . o ) w kplorze DAB 2", oscieznice regulowane " PORTA SYSTEM" - w dolnej czesci drzwi W NOWYM SACZU
Swietlenie: - oprawy MODENA MINI/ 2x26W -IP44, N - nawiew, ul. Jagielloriska 56a
nad lustrem oprawa MODENA MINI/ 1x18W - IP54, Oswietlenie: - oprawy MODENA / 2x26W - IP66, 33 - 300 Nowy Sacz
Wyposazenie: - umywalki i miski ustepowe KOLO z kolekccji NOVA, miska ustepowa podwieszona, Wyposazenie: - zlew jednokomorowy przy posadzce dostosowany do nabierania wody do wiadra z zaworu RYSUNEK
: . : : T : : T | : T | : T | : T T na sptuczka typu "GEBERIT" zabudowana, baterie umywalkowe ORAS VEGA cieptej i zimnej wody ze ztaczka do weza RZUT I/l PIETRA
- nad umywalkg zamontowac¢ lustro o wym. 50 x 70cm,
Na kratce wentylacyjne zamontowa¢ wentylator osiowy uruchamiany wraz z o$wietleniem i Na kratce wentylacyjne zamontowac wentylator osiowy uruchamiany wraz z o$wietleniem i rys. nr PB 05/2013/3
wylacznay z opdznieniem. tacznay z opdznieniem.
wa yzop TEMAT RYSUNKU
PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN
SKALA
PROJEKTANT ARCHITEKTURY
mgr inz.arch. Stanistaw Gorski

ul. Jamnicka 120, Nowy Sacz
upr. do proj. w specj. archit.
Nr upr. GPA-7342-95/94

PROJEKTANT KONSTRUKCJI

mgr inz. Stanistaw Szewczyk

ul. Fabryczna 10, Nowy Sacz
upr.bud. do proj. w specj. konstr.
Nr 7/64-Rozp.Prez.KUBIA

z dn. 10.09.1962r.




