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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys inwestorski na remont pokrycia dachu budynku Nr 1 Prokuratury
Okregowej przy ul. Jagiellonskiej 56a w Nowym Saczu

Zakres robot:

Czyszczenie blachy trapezowej przez szczotkowanie reczne
Odttuszczenie blachy trapezowej benzyng do ekstrakcji
Miniowanie pedzlem nawierzchni blachy - miejsc skorodowanych
Dwukrotne malowanie pokrycia dachu i obrobek blacharskich
Montaz ptotkdw przeciwsniegowych - barier sniegowych
Dwukrotne malowanie kominow

Montaz kratek wentylacyjnych na przewodach kominowych
Montaz wytazu dachowego

Sprawdzenie skutecznosci instalacji odgromowej + drobne roboty

©CoNoUh~wWNE

Podstawa wyceny: KNR 2-02, KNR 4-01, KNR 5-08, KNR 7-12, KNNR 5
KNR AT-09, KNNR 5

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 15860



Malowaniep dachu w Bud. Prok. Nr 1w N.Saczu

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Budynek Prokuratury w N.S aczu - remont pokrycia dachu bud. nr 1
1/45442300-0 |CZYSZCZENIE POKRYCIA DACHU - blacha trapezowa
1/KNR 7-12 DACH m?2
d.1/0101-01 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons-
trukcji petnosciennych bl. trapezowa (stan wyjsciowy powierzchni B)
(9.35*8.70)*2+(19.50*8.70)*2+(19.50*10.15)*1+(19.50*10.50)*1 m?2 904.665
RAZEM 904.665
2|45442300-0 |ODTLUSZCZENIE
2|KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.2|0105-01
analogia
904.665 m?2 904.665
RAZEM 904.665
3/45442100-8 |MALOWANIE POKRYCIA DACHU
3/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi blachy trapezowej - za-|m?2
d.3/0201-01 bezpieczenie ognisk korozyjnych - przyjeto 30 % pow.
analogia
904.665*0.30 m?2 271.400
RAZEM 271.400
4/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi blachy tra- |m2
d.3/0209-01 pezowej - kolor dostosowac do istniejgcych obrébek
analogia
904.665 m?2 904.665
RAZEM 904.665
5/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi blachy tra- |m?2
d.3/0209-01 pezowej - 2 warstwa Wsp. do R=0,85 M=0,95
analogia
904.665 m?2 904.665
RAZEM 904.665
6/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna obrébek blacharskich m?2
d.3|1212-02
analogia
<pas podrynnowy> 0.25*48.35*2 m2 24.175
<murki ogniowe> 0.35*8.70*2*2 m?2 12.180
RAZEM 36.355
7|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna rynien i rur spustowych m
d.3|1212-25
<rynny>0.55*48.35*2 m 53.185
<rury spustowe> 0.55*15.00*6 m 49.500
RAZEM 102.685
8/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. ele-  |szt.
d.3|1212-55 mentéw o powierzchni do 0.1 m2 - kapturkéw
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
4|45442100-8 |MALOWANIE KOMINOW
9/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.4/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
<1 kan.> (0.40+0.40)*2*0.70*2 m?2 2.240
<2 kan.> (0.40+0.70)*2*0.70*15 m?2 23.100
<3 kan.> (0.40+1.00)*2*0.70*2 m?2 3.920
<4 kan.> (0.40+1.30)*2*0.70*1 m?2 2.380
<6 kan.> (0.40+1.85)*2*0.70*2 m?2 6.300
<7 kan.> (0.40+2.10)*2*0.70*4 m?2 14.000
<8 kan.> (0.40+2.50)*2*0.70*2 m?2 8.120
<murek ogniowy> 9.00*1.70*2 m?2 30.600
RAZEM 90.660
10|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gtadkie - kolor do- |m?2
d.4/1204-03 stosowac¢ do obrébek
90.660 m?2 90.660
RAZEM 90.660
5|45400000-1 |ROBOTY UZUPELNIAJ ACE
11|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych na kominach szt.
d.5|0322-02
analogia
(1*2*1)+(2*2*15)+(3*2*2)+(4*2*1)+(6*2*2)+(7*2*4)+(8*2*2) szt. 194.000
RAZEM 194.000
12|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy - montaz barier m
d.5/0104-06 $Sniegowych
analogia
48.00 m 48.000
RAZEM 48.000
13|KNR 2-02 Obrébki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachg - z blachy ocyn- |szt.
d.5/0515-08 kowanej
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Malowaniep dachu w Bud. Prok. Nr 1w N.Saczu

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14|KNR-W 2-02 |Demontaz wytazu dachowego szt
d.5/1016-07
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykohnczone - montaz szt
d.5/1016-07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6/45310000-3 |INSTALACJA ODGROMOWA - sprawdzenie skuteczno $ci
16|KNR 5-08 Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajacej i odgro-  |szt.
d.6/0619-01 mowej
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
17|KNNR 5 Ztgcza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw- |szt.
d.6/0612-01 czych montowane na dachu
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
18|KNR 5-08 taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych uni- szt.
d.6/0618-01 wersalnych krzyzowych
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
19|KNR 5-08 Montaz ztgczy naprezajacych na dachu w instalacji uziemiajacej i odgromowej |szt.
d.6/0619-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
20/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.6/1304-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
21/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.6/1304-04
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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Malowaniep dachu w Bud. Prok. Nr 1w N.Saczu )
SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakfad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
Budynek Prokuratury w N.S aczu - remont pokrycia dachu bud. nr 1
1/45442300-0 CZYSZCZENIE POKRYCIA DACHU - blacha trapezowa
1/KNR 7-12 DACH m?2 904.665
d.1/0101-01 Czyszczenie przez szczotkowanie
reczne do trzeciego stopnia czystosci
konstrukcji petnosciennych bl. trape-
zowa (stan wyjsciowy powierzchni B)
-- Robocizna --
999 r-g 0.4126 0.00 0.00000
Razem pozycja 1 0.00000 904.665 0.00
2|45442300-0 ODTLUSZCZENIE
2|KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji petnoscien-| m2 904.665
d.2|0105-01 nych
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.0420 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1050099 benzyna do ekstrakcji dm3 0.1210 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 2 0.00000 904.665 0.00
3|45442100-8 MALOWANIE POKRYCIA DACHU
3|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do grun- | m2 271.4
d.3/0201-01 towania miniowymi blachy trapezowej
analogia - zabezpieczenie ognisk korozyjnych
- przyjeto 30 % pow.
-- Robocizna --
999 r-g 0.1294 0.00 0.00000
-- Materialy --
1511201 Farba ftalowa do gruntowania prze- | dm3 0.1010 0.00 0.00000
ciwrdzewna - miniowa 60%
1050199 benzyna do lakieréw dm3 0.0051 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.9000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
39116 Ciggnik kotowy 29-37 kW [40-50 KM]| m-g 0.0007 0.00 0.00000
@
39611 Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0.0007 0.00 0.00000
Razem pozycja 3 0.00000 271.400 0.00
4|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierz- | m2 904.665
d.3/0209-01 chniowymi i emaliami olejnymi blachy
analogia trapezowej - kolor dostosowac do ist-
niejgcych obrébek
-- Robocizna --
999 r-g 0.1000 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1511599 farba - "Radach"” dm3 0.1270 0.00 0.00000
1530514 rozcienczalnik do farb /Radach/ dm3 0.0102 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.9000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
39116 Ciggnik kotowy 29-37 kW [40-50 KM]| m-g 0.0005 0.00 0.00000
@
39611 Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0.0005 0.00 0.00000
Razem pozycja 4 0.00000 904.665 0.00
5/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierz- | m2 904.665
d.3/0209-01 chniowymi i emaliami olejnymi blachy
analogia trapezowej - 2 warstwa Wsp. do R=0,
85 M=0,95
-- Robocizna --
999 0.1*0.85= r-g 0.0850 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1511599 farba - "Radach"” dm3 0.1207 0.00 0.00000
0.127*0.95=
1530514 rozcienczalnik do farb /Radach/ dm3 0.0097 0.00 0.00000
0.01016*0.95=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.9000 0.00 0.00000
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Malowaniep dachu w Bud. Prok. Nr 1w N.Saczu )
SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakfad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
-- Sprzet --
39116 Ciagnik kotowy 29-37 kW [40-50 KM]| m-g 0.0005 0.00 0.00000
@
39611 Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0.0005 0.00 0.00000
Razem pozycja 5 0.00000 904.665 0.00
6/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng m2 36.355
d.3|1212-02 obrébek blacharskich
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.5900 0.00 0.00000
-- Materialy --
1511599 farba - "Radach” dms3 0.1640 0.00 0.00000
0.083+0.081=0.164=
1050199 benzyna do lakieréw /Radach/ dm3 0.0360 0.00 0.00000
3920099 papier scierny w arkuszach ark. 0.5600 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 6 0.00000 36.355 0.00
7|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng ry-| m 102.685
d.3|1212-25 nien i rur spustowych
-- Robocizna --
999 r-g 0.3000 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1511599 farba - "Radach” dms3 0.1010 0.00 0.00000
0.052+0.049=0.101=
1050199 benzyna do lakieréw /Radach/ dm3 0.0220 0.00 0.00000
3920099 papier scierny w arkuszach ark. 0.2800 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 7 0.00000 102.685 0.00
8/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng szt. 12
d.3|1212-55 kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp.
analogia elementéw o powierzchni do 0.1 m2 -
kapturkow
-- Robocizna --
999 r-g 0.2600 0.00 0.00000
-- Materialy --
1511599 farba - "Radach” dms3 0.0200 0.00 0.00000
0.01+0.01=0.02=
1050199 benzyna do lakieréw /Radach/ dm3 0.0050 0.00 0.00000
3920099 papier scierny w arkuszach ark. 0.2000 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 8 0.00000 12.000 0.00
4/45442100-8 MALOWANIE KOMINOW
9/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod ma- | m2 90.66
d.4/1204-08 lowanie farbami emulsyjnymi starych
tynkéw z poszpachlowaniem nieréw-
nosci
-- Robocizna --
999 r-g 0.0950 0.00 0.00000
-- Materialy --
1740103 gips szpachlowy t 0.0003 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 9 0.00000 90.660 0.00
10/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emul- | m2 90.66
d.4/1204-03 syjnymi elewacji - tynki gtadkie - kolor
dostosowac¢ do obrébek
-- Robocizna --
999 r-g 0.1470 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1510899 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0.3030 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 10 0.00000 90.660 0.00
5/45400000-1 ROBOTY UZUPELNIAJ ACE
11/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych na| szt. 194
d.5/0322-02 kominach
analogia
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Malowaniep dachu w Bud. Prok. Nr 1w N.Saczu )
SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakfad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
-- Robocizna --
999 r-g 0.6800 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1800199 cegta budowlana petna szt. 2.0000 0.00 0.00000
1700305 Cement portlandzki CEM | 32,5 - w t 0.0021 0.00 0.00000
opakowaniu 25-50 kg
1602003 piasek do zapraw m3 0.0050 0.00 0.00000
1350309 Kratka wentylacyjna blaszana 14x14 | szt 1.0000 0.00 0.00000
cm bez zaluzji, lakierowana
3930000 woda z rurociggu m3 0.0020 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 11 0.00000 194.000 0.00
12|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - m 48
d.5/0104-06 ptotek przeciwsniegowy - montaz ba-
analogia rier Sniegowych
-- Robocizna --
999 r-g 0.1900 0.00 0.00000
-- Materialy --
1316739 ptotki przeciwsniegowe m 1.0200 0.00 0.00000
1316740 klamry do tgczenia ptotkéw szt 0.6800 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 12 0.00000 48.000 0.00
13|KNR 2-02 Obrébki wywiewek kanalizacyjnych w | szt. 2
d.5/0515-08 dachach krytych blachg - z blachy
ocynkowanej
-- Robocizna --
999 r-g 1.2291 0.00 0.00000
-- Materialy --
1120310 Blacha stalowa ocynkowana ptaska, kg 0.5400 0.00 0.00000
o grubosci 0,5-0,55 mm
1200250 Spoiwa cynowo-otowiane LC60 kg 0.0420 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
39500 $rodek transportowy m-g 0.0008 0.00 0.00000
Razem pozycja 13 0.00000 2.000 0.00
14/KNR-W 2-02 |Demontaz wytazu dachowego szt 1
d.5/1016-07
analogia
-- Robocizna --
999 6.93*0.4= r-g 2.7720 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0700 0.00 0.00000
39000 $rodek transportowy m-g 0.1000 0.00 0.00000
Razem pozycja 14 0.00000 1.000 0.00
15|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykon- szt 1
d.5/1016-07 czone - montaz
-- Robocizna --
999 r-g 6.9300 0.00 0.00000
-- Materialy --
1478101 Masa uszczelniajgca silikonowa Sili- | dm3 0.2480 0.00 0.00000
kon
1478500 pianka poliuretanowa kg 0.2100 0.00 0.00000
1343399 Sruby kotwigce szt. 5.0000 0.00 0.00000
1348900 zamek antywtamaniowy szt. 1.0000 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 15.0000 0.00 0.00000
M4+M5)
2752998 wytaz dachowy szt 1.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0700 0.00 0.00000
39000 $rodek transportowy m-g 0.1000 0.00 0.00000
Razem pozycja 15 0.00000 1.000 0.00

6[45310000-3

\INSTALACJA ODGROMOWA - sprawdzenie skuteczno  sci
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Malowaniep dachu w Bud. Prok. Nr 1w N.Saczu )
SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakfad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
16| KNR 5-08 Montaz ztgczy do rynny okapowej na | szt. 10
d.6/0619-01 dachu w instalacji uziemiajacej i od-
gromowej
-- Robocizna --
999 0.1463*0.955= r-g 0.1397 0.00 0.00000
-- Materialy --
7590799 zlgcza’ szt. 1.0000 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 16 0.00000 10.000 0.00
17/KNNR 5 0612- |Ztacza do rynny okapowej w instalacji| szt. 8
d.6/01 odgromowej lub przewodach wyréw-
nawczych montowane na dachu
-- Robocizna --
999 r-g 0.1400 0.00 0.00000
-- Materiaty --
7590799 zlgcza do rynny okapowej na dachu | szt. 1.0000 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 17 0.00000 8.000 0.00
18/KNR 5-08 taczenie preta o $r. do 10 mm na da-| szt. 14
d.6/0618-01 chu za pomocg ztgczy skrecanych
uniwersalnych krzyzowych
-- Robocizna --
999 0.187*0.955= r-g 0.1786 0.00 0.00000
-- Materialy --
7590730 zlacza uniwersalne szt. 1.0000 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 18 0.00000 14.000 0.00
19/KNR 5-08 Montaz ztaczy naprezajacych na da- | szt. 4
d.6/0619-03 chu w instalacji uziemiajacej i odgro-
mowej
-- Robocizna --
999 0.209*0.955= r-g 0.1996 0.00 0.00000
-- Materiaty --
7590799 zlacza' szt. 1.0000 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 19 0.00000 4.000 0.00
20|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji pioru- szt. 6
d.6|03 nochronnej (pierwszy pomiar)
-- Robocizna --
999 r-g 1.2600 0.00 0.00000
Razem pozycja 20 0.00000 6.000 0.00
21/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji pioru- szt. 6
d.6|04 nochronnej (kazdy nastepny pomiar)
-- Robocizna --
999 r-g 0.5600 0.00 0.00000
Razem pozycja 21 0.00000 6.000 0.00
Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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Malowaniep dachu w Bud. Prok. Nr 1w N.Saczu ] )
TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto ¢ Jedn. llosé Wskaznik Udzi
kosztoryso- miary jedn. na jednost- at
we ke pro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-1 CZYSZCZENIE POKRYCIA DACHU 0.00 0.00%
- blacha trapezowa
2 2-2 ODTLUSZCZENIE 0.00 0.00%
3 3-8 MALOWANIE POKRYCIA DACHU 0.00 0.00%
4 9-10 MALOWANIE KOMINOW 0.00 0.00%
5/ 11-15 |ROBOTY UZUPEELNIAJACE 0.00 0.00%
6/ 16-21 |INSTALACJA ODGROMOWA - 0.00 0.00%
sprawdzenie skutecznosci
RAZEM 0.00 0.00%
Warto §¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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